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ต าแหนง่ทีต่ัง้ มหกรรมพชืสวนโลกอุดรธานี

สถานที่ตัง้โครงการ
ทล.2 กม. 461+150
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บริเวณทางเขา้ – ออก สถานที่จดังานพชืสวนโลกอุดรธานี  
ตั้งอยู่บรเิวณรมิทางหลวงหมายเลข 2 ช่วง อุดรธาน ี– หนองคาย

บริเวณ กิโลเมตรที่ 461+150 ด้านขวาทาง 
ติดกับทางรถไฟสายตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ทางเข้า – ออก สถานที่จัดงาน  
กม. 461+000

จุดกลับรถ
กม. 460+560 

จุดกลับรถ
กม. 462+050 

590 เมตร

900 เมตร
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ทางเข้า – ออก สถานที่จัดงาน  
กม. 461+000



สะพานลอยขา้มจดุตดัทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 2 ต่อเทศบาลนครอุดรธาน ี– ทางแยกไปเพ็ญ

ทางเข้า – ออก 
มหกรรมพชืสวนโลกอดุรธานี
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บริเวณทางเข้า – ออก สถานท่ีจัดงานพืชสวนโลกอุดรธานี
ตั้งอยู่บริเวณรมิทางหลวงหมายเลข 2 ช่วง อุดรธานี – หนองคาย บริเวณ 
กิโลเมตรที่ 461+150 ด้านขวาทาง ติดกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยในปี 2555-2556 ได้มีการด าเนินการจัดการรับฟังการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ผลการประชุมดังกล่าวมีประชาชนในพื้นที่
คัดค้านการด าเนินโครงการอย่างมาก โดยเสนอให้โครงการรถฟทางคู่ช่วง 
ขอนแก่น – หนองคาย เป็นผู้ด าเนินการกอ่สร้างสะพานข้ามถนนแทน  กรมทางหลวง
จึงได้ชะลอโครงการดังกล่าว

กรณีที่จะด าเนินการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเข้า – ออกพื้นท่ี ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบกับโครงการพัฒนา
ของการรถไฟ  อยู่ระหว่างด าเนินโครงการรถไฟทางคู่ 

โดยปัจจุบัน การเข้าออกพื้นที่จ าเป็นต้องใช้จุดกลับรถบนทางหลวง
หมายเลข 2  บริเวณกิโลเมตรที่ 460+560 และ 462+050 ซึ่งอยู่ห่างจาก
ทางเข้า – ออกพื้นท่ีจัดงาน 590 เมตร และ 900 เมตร ตามล าดับ

กรมทางหลวงมีแผนที่จัดปรับปรุงจัดระเบียบจราจรบริเวณ
จุดกลับรถ เพื่อให้รองรับปริมาณจราจร  รวมทั้งแถวคอยของ
ผู้เข้าร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

กรมทางหลวงมีแผนงานในการด าเนนิการ
ก่อสร้างสะพานขา้มจุดตดัทางรถไฟ 



แนวคิดในการออกแบบเบือ้งตน้
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แนวคิดในการออกแบบเบือ้งตน้
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แนวทางแกไ้ขปญัหา

ทางเข้า – ออก สถานทีจ่ดังาน  
กม. 461+000

ทางเข้า – ออก สถานทีจ่ดังาน  
กม. 461+000

ทางเข้า – ออก สถานทีจ่ดังาน  
กม. 461+000

• ระยะเวลาในการด าเนินการ 4 เดือน
• งบประมาณ 30 - 50 ลบ.

• ระยะเวลาในการด าเนินการ 8 - 12 เดือน
• งบประมาณ 80 - 120 ลบ.

• ระยะเวลาในการด าเนินการ 24 – 30 เดือน
• งบประมาณ 250 - 300 ลบ. 7

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร1 ก่อสร้างอโุมงคท์างลอด ส าหรับรถขนาดเลก็
ขนาด 1 ช่องจราจร สูงไม่เกนิ 2.5 เมตร

2 ก่อสร้าง Directional Ramp ส าหรับทางเขา้ 
ขนาด 1 ช่องจราจร 
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ไปหนองคาย

ไปอดุรธานี
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จบการน าเสนอ
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